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Diese Kurzanleitung verscha�t Ihnen eine schnelle
Übersicht zu ausgewählten Bedienvorgängen und
Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie kann jedoch die
ausführliche Bordliteratur mit den wichtigen
Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.

Cockpit

Fensterheber

Außenspiegeleinstellung

Tankklappenentriegelung
(nur e-tron)

Türgri�, Zentral-
verriegelungsschalter

Side assist

Motorraumklappen-
entriegelung

Lichtschalter

Instrumentenbeleuchtung

Leuchtweitenregulierung

Lenksäuleneinstellung
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Geschwindigkeitsregelanlage
oder adaptive cruise control

Blinker, Fernlicht, 
active lane assist, 
Fernlichtassistent 

Multifunktionslenkrad, 
Bordcomputer

Kombiinstrument

Scheibenwisch-/
Waschanlage, 
Bordcomputer

Zündschloss 
(bei Fahrzeugen mit 
mechanischem Zündschloss)

MMI-Display oder Radio
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Übersicht
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Klima- oder Heizungsanlage

Handschuhfach mit 
MMI-Laufwerken/SIM-Kartenleser

Zigarettenanzünder, Steckdose 

Getränkehalter

Aufnahme für Komfortschlüssel/
Mobiltelefon und/oder 
Aschenbecher

Wähl- oder Schalthebel

Taste START ENGINE STOP bzw.
Taste START STOP

MMI-Ein-/Ausschaltknopf 
(Lautstärkeregler/Skip-Funktion)

MMI-Bedieneinheit

Parkbremse

Anfahrassistent

Verdeckbetätigung 
(nur Cabriolet)
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Drive select

Start-Stop-System

Plug-in-Hybrid-Antrieb

Parkassistent

Einparkhilfe plus

Warnblinkanlage 

Elektronische 
Stabilisierungskontrolle (ESC)

MMI-Display ein-/ausfahren

Kontrollleuchte 
Beifahrer-Airbag

Luftaustrittsdüsen

Ausströmmenge regeln:
Außenring drehen

Luftstromrichtung:
Luftaustrittsdüse ausrichten

Luftstrom direkt (Spot)/
indirekt (Di�us):
Innenring ziehen/drücken 
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AIR BAG OFF
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Sicher sitzen
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25 cm

Kopfstütze einstellen

Einstellbare Kopfstütze mit beiden
Händen seitlich anfassen und 
verschieben. Die Oberkante der
Kopfstütze sollte sich möglichst 
auf einer Linie mit dem oberen 
Teil des Kopfes be“nden.

Elektrische Sitzeinstellung

Lendenwirbelstütze einstellen:
Auf den jeweiligen Schalterbereich
drücken.

Sitzhöhe und Längsrichtung einstellen:
Sitz”äche vorne 
nach oben/unten
Sitz”äche hinten 
nach oben/unten
Sitz nach oben/unten
Sitz vor/zurück

Rückenlehne einstellen:
Lehne steiler/”acher
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Sitzposition

Wählen Sie eine aufrechte Sitzposition 
und halten Sie den Mindestabstand 

zum Lenkrad ein. Dabei ggf. auch 
die Lenkradposition verstellen.

Sitzeinstellung

Manuelle Sitzeinstellung

Oberschenkelau”age verlängern/
verkürzen: Gri�stück anheben.

Längsrichtung einstellen:
Hebel hochziehen und Sitz verschieben. 
Hebel loslassen und Sitz weiterschieben, 
bis die Verriegelung einrastet.

Sitz”äche neigen: Hebel ziehen/drücken.

Lendenwirbelstütze einstellen:
Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.

Sitzhöhe einstellen: Hebel mehrmals ziehen/drücken.

Rückenlehne einstellen: Lehne entlasten und Handrad drehen.

Einstiegshilfe: Hebel nach vorne ziehen, 
Lehne vorklappen (bei 3-türigem Fahrzeug).
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Technik

1

Komfortschlüssel

Fahrzeug ö�nen und schließen

Der Komfortschlüssel ermöglicht 
ein Ent- und Verriegeln Ihres 
Fahrzeugs ohne Bedienung des 
Funkschlüssels. Sie müssen den 
Funkschlüssel lediglich bei sich tragen.
Fahrzeug entriegeln: 
Greifen Sie in den Fahrer-/Beifahrertürgri�.
Fahrzeug verriegeln:
Getriebeposition P (Automatikgetriebe) wählen. 
Verriegelungssensor einmal berühren.
Gepäckraumklappe entriegeln/ö�nen:
Taste am Funkschlüssel oder Gri�stück 
an der Gepäckraumklappe drücken.

1

Motor starten 
und abstellen mit 
Komfortschlüssel

Mit der Taste START ENGINE STOP bzw. 
START STOP (nur e-tron) wird die Zündung 

eingeschaltet und der Motor gestartet. 
Der Funkschlüssel muss sich im Fahrzeug be“nden.

Zündung ein-/ausschalten

Bremspedal (Automatikgetriebe) bzw. Kupplung
nicht treten und die Taste drücken. 
Zum Ausschalten erneut die Taste drücken.

Motor anlassen

Automatikgetriebe: Bremspedal treten, 
Getriebeposition P oder N wählen, Taste drücken.
Schaltgetriebe: Kupplung treten, 
Leerlauf einlegen, Taste drücken.

Motor abstellen

Fahrzeug anhalten, 
ggf. Getriebeposition 
P oder N wählen, 
Taste drücken.
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Technik

Automatisches Verdeck

Voraussetzung: Die variable
Verdeckwanne ist abgesenkt.
Verdeck ö�nen/schließen:
Zündung einschalten.
Schalter ziehen/drücken
und halten, bis das Verdeck
vollständig geö�net/
geschlossen ist.

Variable Verdeckwanne

Zum Ö�nen des Verdecks, muss die variable Verdeckwanne
abgesenkt sein. Durch Anheben der Verdeckwanne wird der
Gepäckraum vergrößert.
Das Verdeck muss geschlossen sein!
Anheben: Die Blende am
Gri� in Pfeilrichtung
drücken.

Elektromechanische 
Parkbremse

Anhalten und Parkbremse schließen: Taste ziehen.
Parkbremse lösen: Brems- oder Gaspedal treten und Taste drücken.
Automatisch lösen: Die Parkbremse löst sich beim 
Anfahren mit angelegtem Sicherheitsgurt automatisch.

Anfahrassistent

Der Anfahrassistent verhindert automatisch
ein Wegrollen Ihres stehenden Fahrzeugs.
Leuchtet das grüne Symbol im
Kombiinstrument auf, wird Ihr Fahrzeug
automatisch gehalten. Dabei müssen Sie die
Fußbremse nicht ständig treten.
Taste drücken zum Aktivieren/
Deaktivieren. 
Beim Anfahren wird die ŒHaltefunktion•
automatisch wieder aufgehoben.
Der Anfahrassistent ersetzt nicht die
elektromechanische Parkbremse!



Technik

1 2

A

B

Reifendruck 

Der Aufkleber mit den richtigen Reifendruckwerten 
be“ndet sich an der Stirnseite der geö�neten Fahrertür.

Erste-Hilfe-Set

Das Erste-Hilfe-Set be“ndet
sich unter dem rechten Vor-
dersitz oder im Ablagefach

der rechten hinteren Tür.

Warndreieck

Das Fach für das Warndreieck be“ndet 
sich in der Gepäckraumklappe 
(je nach Modell oder ).A B

Motoröl

Die gültigen Ölspezi“kationen 
“nden Sie in der Betriebs-

anleitung.

Kraftsto�

Der Aufkleber auf der Innenseite der Tankklappe 
zeigt die richtige Kraftsto�sorte an.

Gaseinfüllstutzen (nur Fahrzeuge mit Erdgasmotor)

Einfüllstutzen für Kraftsto�2

1

Tankklappe

Ö�nen: Auf die linke Seite der 
Tankklappe drücken.

e-tron: Taste in der Fahrertür ziehen.

Schließen: Tankklappe zudrücken, 
bis sie einrastet.



Kontrollleuchten

Zentral-
kontrollleuchte

Bremsanlage

Elektromechani-
sche Parkbremse

Kühlsystem

Motoröldruck

Generator

Sicherheitsgurt

Lenkung

Lenkungs-
verriegelung

Motorstartsystem

Getriebefehler

Motorstillstand
während der Fahrt

Adaptive cruise
control

e-tron: 
Systemwarnung

e-tron: 
Ladesystem

Zentral-
kontrollleuchte

Elektronische
Stabilisierungs-
kontrolle (ESC)
Elektronische
Stabilisierungs-
kontrolle (ESC)

Anti-Blockier-
system (ABS)

Sicherheits-
systeme

Bremsbelag

Elektromechani-
sche Parkbremse

Berganfahr-
assistent

Reifendruck-
Kontrollanzeige

Reifendruck-
Kontrollanzeige

Dämpferregelung

ESC OFF

Lenkung

Lenkungs-
verriegelung

Komfortschlüssel

Komfortschlüssel

Batterie im 
Funkschlüssel

Lampenausfall-
kontrolle

Leuchtweiten-
regulierung

Adaptive light

Licht-/
Regensensor

Active lane assist

Getriebe

Geschwindigkeits-
warnanlage

e-tron: 
Systemwarnung

km/h

Motorsteuerung
(Benzinmotor)

Motorsteuerung 
(Dieselmotor)

Abgaskontroll-
system

Dieselpartikel-
“lter

Drehzahl-
begrenzung

Motorölstand

Motorölsensor

Motortemperatur

Batterieladung

Tanksystem

Waschwasserstand

Scheibenwischer

Motorstartsystem

e-tron: 
Ladesystem

e-tron: 
Fahrleistung

Blinkanlage

Anhänger-
blinkanlage

Geschwindigkeits-
regelanlage

Adaptive cruise
control

Adaptive cruise
control

Adaptive cruise
control

Active lane assist

Anfahrassistent

g-tron: 
Erdgasbetrieb

Start-Stop-System

e-tron: elektrische
Fahrbereitschaft

e-tron: 
Ladesystem

e-tron: 
Ladesystem

e-tron: elektrische
Fahrbereitschaft

e-tron: 
Ladesystem

e-tron: 
Verbrennungs-
motor

e-tron: 
Tanksystem

Start-Stop-System

Fernlichtassistent

Funkschlüssel

Parkassistent

Parkassistent

Elektromechani-
sche Parkbremse

Adaptive cruise
control

Nähere Informationen zu den Kontrollleuchten “nden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Active lane assist

Side assist

Getriebe

Elektromechani-
sche Parkbremse

Verkehrszeichen-
erkennung

Pausen-
empfehlung

Kindersicherung

Standheizung/
-lüftung

Sicherheitsgurt 
hinten

Fernlicht
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Entdecken Sie den Funktionsumfang Ihres Audi
mit Hilfe von Augmented Reality auf eine völlig neue Art
und Weise.

Audi eKurzinfo

Laden Sie die kostenlose Audi eKurzinfo App herunter
und scannen Sie damit die Inhalte dieser Kurzanleitung,
die mit dem nebenstehenden Symbol markiert sind.

�„ iOS/Android


